
TOURET COMBINÉ BERNARDO KSE 400 - 400V

Ce touret combiné Bernardo KSE 400 a un  rotor à roulement à billes assure un

fonctionnement fluide et une longue durée de vie. Il possède une a ccélération

puissante grâce à un moteur d’entraînement haute performance

Un capot de protection à parois fermées réduit les étincelles.

Modèle standard avec orifice d’extraction, diamètre 35/50 mm, pour le

raccordement d’un système d’extraction.

Conception robuste et caractéristiques de haute qualité, idéales pour une

utilisation industrielle

Disponible en option avec un système d’aspiration des poussières, idéal

pour éviter les niveaux élevés de poussière.

Doté d’un support de pièce stable et réglable pour des résultats de travail

optimaux

Livré avec : Disque à meuler K 36, brosse métallique ronde, écran de protection

à charnière avec interrupteur de fin de course de sécurité, support de pièce

réglable, lampe de travail LED.

FICHE TECHNIQUE

Dimensions de meule 400 x 50 mm

Vitesse meule 1450 tr/min

Forage 127 mm

Grainure 36

Brosse métallique 350 x 50mm

Puissance moteur S1 100 % : 5.5 kW / S6 40 % : 7.5 kW

Voltage 4000v

Poids 102kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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