
SCIE À FORMAT BERNARDO FKS 1600 N 400V

Le modèle FKS 1600 N est la scie circulaire à format idéale pour les artisans

soucieux de leur budget. Cette machine se distingue par ses détails techniques

bien pensés – compacte et puissante, elle est extrêmement simple d‘utilisation.

Avec son chariot de coupe en aluminium de série et sa table coulissante très

stable, elle permet de découper des panneaux de grand format.

Chariot coulissant précis et facile à manœuvrer, avec guidage prismatique

trempé

Table coulissante très stable pour les grands panneaux lourds

Grande table en fonte grise parfaitement plane et rectifiée

Guide télescopique amovible en aluminium anodisé avec solide butée

rabattable

Bâti machine en acier et fonte grise, indéformable

Inclinaison du bloc de sciage jusqu’à 45° par manivelle

Bloc de sciage stable pour un travail sans vibrations

De série avec rallonges de table pour les pièces longues

Guide longitudinal en aluminium à réglage fin et précis sur barre ronde

(30 mm)

Parties en aluminium (chariot de coupe, guides, etc.) anodisées

Solide bras télescopique et table coulissante longitudinale

Moteur puissant pour une vitesse de coupe constante, même avec une

hauteur de coupe de 80 mm

Accessoires inclus :

Lame carbure 254 x 3,0 x 30 mm / 40 dents

Protection de lame avec buse d’aspiration

Flexible avec potence

Support pantographe

Rallonge de table

Rallonge de table latérale

Guide télescopique

Butée rabattable

Table coulissante

Poussoir

Outillage de service
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Dimensions table 800 x 350 mm

Chariot de coupe 1610 x 240 mm

Course table coulissante 1600 mm

Diam. lame maxi 254 x 30 mm

Hauteur de coupe à 90° 80 mm

Hauteur de coupe à 45° 54 mm

Largeur de coupe avec guide parallèle 610 mm

Hauteur de table 860 mm

Rallonge de table 350 x 410 mm

Rallonge de table latérale 800 x 270 mm

Table coulissante 600 x 460 mm

Vitesse de rotation lame 4060 tr/min

Ø buse d‘aspiration 100 mm

Voltage 400V

Puissance moteur S1 : 1.5 kW (2,0 ch) / S6 : 2.1 kW (2.8 ch)

Dimensions machine (L x P x H) 1610 x 2100 x 1200 mm

Poids 170 kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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