FICHE TECHNIQUE

SCIE CIRCULAIRE A FORMAT HOLZMANN FKS400V32PR0O

Scie circulaire a format Holzmann FKS400V32PRO_400V est équipée d’un
chariot en aluminiumde 3,2 m. Comprend inciseur et lame de scie principale
avec réglage automatique de la hauteur et inclinaison manuelle, rallonge de

' y table, table coulissante etindicateur d’angle numérique, une scie parfaite pour

m.\\‘,w ) couper des panneaux dans votre atelier de menuiserie.
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| . ' " o s e Designcompact et moderne.

Moteurde 5,5 kW, avec frein électromécanique. Installation électrique selon

S

lesnormes CE.

Chariot extra-large en aluminium de 435 mm, idéal pour 'usinage de piéces
volumineuses, monté sur des barres en acier.

Table de travail en fonte 1100x700mm et tables d’extension en acier

1040x920 et 610x600mm.

o Comprendunmoteurindépendant pourl’unité d’inciseur en standard.

Disqueinclinable de 0 a 45°.

Positionnement de haute précision del la guide parallele grace aun moteur

électrique.

o Commande motorisée de I'inclinaison et de la hauteur de coupe depuis le

panneau frontale.

Machine lourde permet un excellent travail avec des piéces lourdes et

volumineuses

Il dispose de 3 vitesses (3000, 4000 et 5000 tr/min) pour le disque

principal.

Table coulissante de 1200 x 550 mm avec guide télescopique de 1950 -

3300 mmavec 2 butées.

e Guide d'angle pour couper des pieces enonglet

Matériel inclus: Inciseur (@120 x 20 x 3-3,8 Z=2*12ES), disque (HW : @300 x 30 x

3,2mm Z(72)), guide parallele, guide amovible, rapporteur.
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Puissance moteur STW

Voltage

Capacité de coupe lame a guide

@ Lame / alésage mm

Vitesse de lalame de scie en min-1

@ Inciseur/ alésage mm

Puissance moteurinciseur, W

Vitesse rotationinciseur min-1

Inclinaisonlame

Niveau de puissance sonore en dB

Niveau de pression acoustique en dB

Poids brutenkg

Poids netenkg

Largeuremballage mm

Longueur emballage mm

Hauteur emballage mm
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5500 (/750)

400V /50Hz

1300

250-400 (/30)

(1) : 3000 (I1) : 4000 (1) : 5000

@120x20x3,2-4,2/2,2

750

8000

0-45°

90

88,2

1.240

1.044

1.350

2.200

1.170
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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