
SCIE À FORMAT ROJEK PF 400

Scie à format Rojek PF 400 allie robustesse, précision et confort d’utilisation. Sa

table coulissante en aluminium et son châssis stable assurent des découpes

fluides et nettes, tandis que son système d’aspiration intégré garantit un travail

propre et efficace

Puissance du moteur principal 5,3 kW/S6

Unité de scoring avec réglage fin et moteur séparé 1 kW/S6

Table coulissante en aluminium trempées et polies CV360T, longueur 3,2m

Châssis de support 1240x650mm avec guide de 1950mm, 2 butées

basculantes

Capot d’aspiration supérieur ROJEK avec parallélogramme, diamètre max.

lame de 400mm,

Hauteur de coupe maximale 138mm*

Largeur de la coupe : 1300mm

Guide parallèle avec réglage fin, support en fonte, profilé en aluminium

Extension de table

Plusieurs options sont disponibles, contactez nous pour plus d’informations

Article non éligible à la livraison gratuite
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Puissance moteur / Moteur inciseur 5.3 (7.5) kW / 1 kW S6

Vitesse moteur 2870 (3444 [60 Hz]) tr / min

Diamètre de la lame scie 400 mm

Diamètre maximal de la lame de scie avec inciseur 350 / 400 mm

Diamètre de la broche principale de la scie 30 (1") mm

Vitesse de la lame 4450 (3000-6000) tr/min

Profondeur de coupe maximal Ø 400 - 90 °: 138 mm / 45° : 96 °

Inclinaison de la lame 0° à 45°

Largeur de coupe 1300 (1500) mm

Unité de scoring (inciseur) 120 mm / 20 (3/4") mm

Système DADO (Option) 250 / 20 mm

Vitesse de l'unité de scoring 8530 (10236 [60 Hz]) tr / min

Hauteur de la table 892 mm

Hauteur maximale de la machine 1460 (1700) mm

Dimension de la table 1185 x 500 mm

Diamètre de sorties d'aspiration 100 + 100 mm

Niveau sonore en décibel 85.3 dB

Table CV360T dimension 3200 (2800) x 360 mm

Cadre avec 2 butées rabattables 1240 x 650 mm

Longueur de coupe 3200 mm

Poids net 765 Kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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