
COMBINÉ À BOIS UNIVERSEL CU410C DE CMA2000

Découvrez la CU410C, une machine combinée universelle 6 opérations qui réunit

puissance, précision et polyvalence pour répondre aux besoins les plus

exigeants en menuiserie et offrir un travail complet et maîtrisé sur une seule et

même machine

Caractéristiques standard :

Protection électriques

Poussoir d’émergence

Moteur frein pour groupe toupie

Protection Toupie pour réaliser pièces profilées

Protection a pont sur arbre dégauchisseur

Table roulante en aluminium anodisé (dimensions 270 x 124 x 1600 mm)

Table latérale d’équarrissage (dimensions 960 x 600 mm)

Groupe lame de Ø max 315 mm

Prédisposition pour installer la mortaiseuse

Plusieurs options sont disponibles, contactez nous.
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DÉGAUCHISSEUSE .

Largeur de travail 410mm

Diamètre de l'arbre 72mm

Dimensions des lames 410x30x3

enlèvement max 4

Longueur max raboteuse 1800mm

dimensions de la raboteuse 605x410 mm

Vitesse d'avancement de la raboteuse 7

hauteur de travail min et max 3 - 230

SCIE CIRCULAIRE .

Dimension de la surface de scie 1115 x 335 mm

Inclinaison des lames 90° 45°

diamètre maximal de la lame de scie 315mm

extension maximale de la lame de scie par rapport à la surface

de travail
100/78

Capacité de mise en carré maximale 1600 mm

Largeur de coupe du guide 900 mm

MOULEUR .

Longueur de l'arbre 100mm

Vitesse de rotation de l'arbre 3500-7000-10.000 tr/min

diamètre maximal de l'outil à profiler 210mm

diamètre maximal de l'outil sous la surface de travail à 90° 180mm

Alimentation 400v Triphasé

Diamètre de la hotte d'aspiration 120mm

Poids 650Kg
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