
SCIE À TOUPIE ROJEK KPFN 300 A

Combiné scie/toupie Rojek KPFN 300 A ; équipée d’une table coulissante à la

conception éprouvée, garantissant des coûts d’entretien minimes et un

montage robuste et précis sur des barres en acier trempé CV 360T.

Moteur principal 4,4 kW / S6 + moteur inciseur 0,75 kW/ S6

Table coulissante aluminium 2,8m

Chassis de support 1240 x 650mm

Largeur de coupe 1050mm, Ø lame 315mm, coupe 102mm

Guide parallèle avec réglage fin

Arbre 30 mm, inclinaison -45° à +5° avec indicateur d’angle sur le volant

Vitesses d’arbre 2 200 à 10 000 tr/min, inversion de rotation

Plusieurs options sont disponibles, contactez nous pour plus d’informations

Article non éligible à la livraison gratuite
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FICHE TECHNIQUE

Dimension de la scie 500 x 1355 mm

Inclinaison de la lame de scie 0° - 45°

Diamètre max de la lame de scie 315 mm

Unité de scoring 120 mm / 20 mm (3/4")

Diamètre de l'arbre de la lame principale 30 mm (5/8" - 1")

Dimensions DADO max 250 / 20 mm

Vitesse de rotation de l'arbre de scie principal 3755 tr/min (4506 tr/min en 60 Hz)

Vitesse de rotation de l'inciseur 8530 tr/min (50 Hz) / 10236 tr/min (60 Hz)

Profondeur de coupe max 90° : 102 mm / 45° : 71 mm

Longueur de coupe 2800 (3200) mm

Largeur de coupe max 1050 mm

Diamètre de la broche toupie 30 (32 ; 35 ; 40 ; 50) mm (1" ; 5/4" ; 5/8" ; 3/4")

Inclinaison de la broche toupie -5° à +45°

Vitesse de la broche 2,5 – 3,5 – 6 – 8 – 10 000 tr/min

Course max de la broche 140 mm

Longueur de la broche 130 (110) mm

Diamètre max d'outil sous la table 175 mm

Diamètre max d'outil au dessus de la table 20 / 250 mm

Puissance moteur 2 x 4.4 kW + 0.75 kW S6

Diamètre sorties d'aspiration 100 + 40 mm

Dimensions table coulissante CV 360T 2800 (3200) x 360 mm

Alimentation Triphasé 400v

Poids net 595 Kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT

FICHE TECHNIQUE

www.outilbox.fr Page 3 04 94 91 51 31


