
RABOTEUSE DÉGAUCHISSEUSE ROJEK SP 410

Raboteuse dégauchisseuse Rojek SP 410 offre un guidage précis sur tables en

fonte massive avec inclinaison parallèle facilitée par charnières renforcées et

ressorts de torsion, équipée d’un bloc de coupe hélicoïdal MBM, sans option

mortaiseuse.

Puissance moteur principal 5,3 kW/S6

Relachement du frein de l’arbre de coupe

Guide en aluminium avec fixation de tige au centre

Support de guide en fonte avec indication d’angle

Table de rabotage à charnières parallèles, longueur 2020 mm

Couvercle CPS pliable du bloc de coupe

Moteur d’alimentation à deux vitesse (5,5 et 10m/min)

Indicateur de hauteur de table SIKO avec une précision de 0.1

Plusieurs options sont disponibles, contactez nous pour plus d’informations

Article non éligible à la livraison gratuite
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Dimensions de la table de dégauchissage 2020 x 420 mm

Dimensions de la table de rabotage 750 x 408 mm

Diamètre de l'arbre 95 mm

Diamètre des rouleaux d'alimentation 40 mm

Nombre de couteaux 66

Inclinaison d'angle 0 - 45°

Vitesse de l'arbre 4200 / min

Largeur de rabotage 410 mm

Largeur de dégauchissage 400 mm

Hauteur de dégauchissage 230 mm

Enlèvement par passe maxi dégauchissage 4 mm

Enlèvement par passe maxi de rabotage 5 mm

Vitesse d'alimentation 5,5 à 10m/min

Puissance moteur 5,3 kW / S6

Alimentation du moteur 0.35 / 0.45 kW

Diamètre de la sortie d'aspiration 100 mm

Alimentation Triphasé 400v

Poids 480 Kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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