FICHE TECHNIQUE

TOUPIE ROJEK FSN 550 A

La scie toupie Rojek FSN 550 A bénéficie de nombreuses innovations
technigues qui ont permis d’accroitre ses fonctionnalités.
e Puissance dumoteur principal : 5,3 kW / Sé triphasé

e Chariot coulissant en aluminium sur barres trempées et polies CV 360T,

longueur1,2m

o Capotavec guide précis, butées enbois, outil @ max. 250mm - SIKO

e Brochede 30 mm
e Inclinaison de broche -45° /+5° avec manivelle etindicateurd’angle
e Vitessesde broche:2200/3500/6000/8000/10 000 tr/min

¢ Inversion du sens derotationdelabroche

Plusieurs options sont disponibles, contactez nous pour plus d’informations

Article non éligible a la livraison gratuite
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Puissance moteur 5.3kW/Sé

Vitesse moteur 2900 tr/min

Diametre de labroche 30(32/35/40/50) mm
Vitesse delabroche 3500;6000;8000;10000(12500) tr/min
Course delabroche 142 mm
Longueurdelabroche 140 mm (180 ; 220)
Diamétre max de |'ouverture de la table 260 mm

Diamétre d'outils max sous la table 250 mm

Diametre d'outil de profilage 250 /80 mm

Diametre d'outil de tenonnage 275/80 mm

Longueur de lamachine (CV 360T -1200) 1360 mm (CV 360T - 2000) 2160 mm
Largeur de lamachine 1050 mm

Largeur de lamachine avec support 2220 mm

Hauteurde latable 900 mm
Hauteur max de lamachine 1320 mm

Dimensions de latable 1000 x 520 mm
Diameétre de sorties d'aspiration 120 + 80 mm

Dimensions table CV 360T 360x1200; 2000 mm
Longueurde coupe CV 360T 1420 (2320) mm
Dimension chassis support 870x 630 mm

Poids 400kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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