
MACHINE COMBINÉ À BOIS UNIVERSEL CORMAK CMS260 400V

Le combiné universel polyvalent CM260 400v est équipé de série d’une table

coulissante. Ce modèle dispose en outre d’une capacité de coupe de 75 mm,

accrue grâce à sa grande lame. Très compact, ce modèle est idéal pour les

bricoleurs et les amateurs.

Largeur de passe de 260 mm en dégauchissage,

Arbre de rabotage-dégauchissage à 3 fers,

Hauteur de sciage de 78 mm,

Toupie 4 vitesses,

Équipée de 3 moteurs pour profiter pleinement d’une puissance adaptée à

chaque opération,

Tables de dégauchissage à ouverture droite et simultanée

Chariot ras de lame de délignage en alu grandes dimensions avec cadre,

soutenus par bras orientable pour un coulissement optimal et précis ;

Capot de protection de l’arbre de toupillage avec joues de guidage et de

protection.

Article encombrant – Non éligible à la livraison gratuite

Mandrin de perceuse (disponible pour 1 490 PLN brut)

Inclus dans la livraison  : 1 x jeu de 3 fers HHS, 1 x guide de dégauchissage, 1 x

chariot ras de lame, 1 x capot de protection de l’arbre de toupie avec joues

parallèles, 1 x règle aluminium de délignage, Attention : la machine est fournie

SANS porte-outils ni fers de toupillage.
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DÉGAUCHISSEUSE - RABOTEUSE .

Bloc de découpe 70mm

Nombre de couteaux 3

Vitesse de rotation du bloc de coupe 5500 tr/min

Rouleaux d'alimentation 32mm

Largeur de rabotage maximale 260mm

Profondeur de rabotage maximale 3mm

Angles d'inclinaison du limiteur 0 à 45°

Largeur maximale de la raboteuse 258 mm

Hauteur maximale de l'épaisseur 225mm

Profondeur maximale d'épaisseur 4mm

Vitesse d'avance 7m/min

Puissance moteur rabot/dégau 2,2kW

Taille du tableau principale 920 x 410 mm

Table coulissante 238 x 1320 mm

Diamètre du tuyau d'extraction Ø100 mm

SCIE CIRCULAIRE .

diamètre maximal de la lame de scie 254 mm

broche de lame de scie 30 mm

vitesse de rotation de la lame de scie 4000 tr/min

angle de la lame de scie 0 à 45 °

Hauteur de coupe maximale de 0° à 45° 78 (63) mm

FRAISEUSE .

Broche 30mm

Vitesse de broche 1400/4000/6000/9000 tr/min

FICHE TECHNIQUE

www.outilbox.fr Page 2 04 94 91 51 31



Longueur de montage de la broche 105 mm

Course maximale de la broche 110mm

Ouverture maximale de la table 160 mm

Puissance moteur 1.5 kW

Poids 305kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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