
SCIE À RUBAN SEMI-AUTOMATIQUE IMET BS 350 SHI

La scie à ruban à métaux semi-automatique IMET BS 350 SHI est conçue pour la

coupe de pièces pleines et de profilés dans une large gamme de matériaux, y

compris les plus résistants.

La machine permet des coupes d’angle jusqu’à 45° à droite et 60° à gauche.

Caractéristiques :

Large plan de travail en fonte pivotant

Efficacité de coupe maximale avec l’archet en acier

Dispositif palpeur mécanique (détection automatique du point de début de

coupe)

Tableau de commande mobile avec LED de contrôle pour la tension de la

lame

Fin de coupe avec archet incliné

Équipement optionnel : Variateur de vitesse ruban ESC, 18-100 m/1′, selon les

normes EMC, Système de lubrification minimal avec réservoir 1,3 lt, Connexion

pour synchronisation avec RTD et RTP, Réducteur de pression pour étau

hydraulique, Etau vertical hydraulique pour coupe en paquet, Etau verticale

hydraulique (à utiliser sur le coté de déchargement),Laser de traçage, Display

LCD pour la visualisation de l’angle de coupe.
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Capacité de coupe à 0° Rond: 305mm Carré: 250mm Rectangulaire: 350X200mm

Capacité de coupe à 45° gauche Rond: 250mm Carré: 230mm Rectangulaire: 230X200mm

Capacité de coupe à 45° droite Rond: 250mm Carré: 230mm Rectangulaire: 230x200mm

Capacité de coupe à 60° gauche Rond: 175mm Carré: 155mm Rectangulaire: 170x100mm

Capacité de coupe 0° pour pleins (C45) Rond : 200mm

Capacité de coupe en paquet Max : 230x160mm Min : 90x10mm

Moteur lame 1.5/1.8 KW

Moteur de la lame avec variateur de vitesse ESC 2.2 KW

Vitesse lame 37/74m/min

Hauteur du plan de travail 940mm

Tension de la lame 2000 kgf/cm2

Variateur de vitesse de ruban ESC 18-100m/1' selon les normes EMC en option

Système de lubrification minimal avec réservoir de 1.3L En option

Réducteur de pression pour étau hydraulique En option

Étau vertical hydrauliques pour coupe en paquet En option (à utiliser sur le coté de déchargement)

Laser de traçage En option

Display LCD pour la visualisation de l'angle de coupe En option

Alimentation Triphasé 400v

Dimensions 1480x1750x1900mm

Poids 649 kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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