
MACHINE COMBINÉ À BOIS UNIVERSEL BERNARDO CU 260 FS - 1600 EN 400V

Le combiné à bois universel CU 260 FS 1600 en 400v combine plusieurs

applications dans un espace réduit : rabotage, sciage, fraisage et perçage. Son

équipement standard comprend une tête de fraisage hélicoïdale, quatre

vitesses de broche, un affichage numérique de la vitesse de la broche de

moulurage.

Réduction du niveau sonore (environ 50 %) grâce à la tête de coupe

hélicoïdale standard et durée de vie du tranchant jusqu’à 20 fois supérieure

(résultats des plaquettes en carbure à quatre voies).

Avantage des plaquettes en carbure : en cas de dommage, les lames

individuelles peuvent être remplacées ou tournées.

Les lames en carbure garantissent un rabotage sans arrachement et des

surfaces optimales sur tous types de bois.

En option avec unité de mortaisage (capacité de 16 mm) disponible

Lecture rapide et facile de la vitesse de broche sur l’écran numérique

Clôture moulée robuste avec rails en aluminium finement réglables.

Le corps de la machine est constitué d’une combinaison sans torsion d’acier

et de fonte grise

Fonctionnement fluide et précis de la table coulissante, dotée de guides

prismatiques trempés

Inclus dans la livraison: Tête de coupe spirale avec 24 lames TCT, l ames TCT de

rechange (5 pièces), clôture de raboteuse, support de descente, clôture à

onglet, clôture moulurée, couvercle de protection avec sortie d’aspiration de

poussière, tube de raccordement avec pièce en Y, c lôture en aluminium avec

butée, lame de scie 250 x 3,2 x 30 mm / 24 dents, i ndication numérique de la

vitesse de la broche de moulage, p oussoir, outils
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DÉGAUCHISSEUSE .

Largeur de coupe 250mm

Longueur de la table 1090mm

Vitesse de l'arbre 4000 tr/min

Nombre de fers 24

Diamètre de l'arbre 75mm

Enlèvement par passe maxi. 5mm

Guide 720x130mm

Guide inclinable 90° à 45°

RABOTEUSE .

Longueur de table 600mm

Largeur de rabot 250mm

Hauteur de rabotage, mini/maxi 5 - 185 mm

Vitesse d'avance 8 m/min

MORTAISEUSE .

Dimensions de table 370x150mm

Mandrin Westcott 0 - 16mm

Profondeur de perçage maxi 90mm

Course de chariotage(Lxh) 160x85mm

SCIE CIRCULAIRE .

Dimensions table 900x345mm

Hauteur de table 865mm

Table coulissante à rouleau 600x460mm

Longueur de coupe 1600mm

Diam lame de scie 250x30mm
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Hauteur de coupe maxi à 90° / 45° 80 / 60mm *

Largeur de coupe avec guide parallèle 910mm

Vitesse de rotation lame 4750 tr/min

ø Buse d'aspiration 100mm

Puissance de sortie du moteur S1 100% 2.2 kW (1.5ch)

Puissance S6 40 % 3,0 kW (4.0 ch)

TOUPIE .

Diamètre arbre 30mm

Hauteur réglable 110mm

Ouverture dans la table 170mm

Longueur utile de la broche 90mm

Diamètre d'outil maxi .

- en fraisage 150mm

- en tenonnage 150 mm

Vitesse de broche 1400 / 4000 / 6000 / 8000 tr/min

Puissance en continu S1 100 % 1.5 kW (2.0 ch)

Puissance absorbée par le moteur S6 40% 2.1 kW (2.8 ch)

Alimentation 400 v

Dimensions machine (L x P x H) 1600x2340x1150mm

Poids 366Kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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