
COMBINÉ SCIE TOUPIE BERNARDO FK 250 ST 1600 EN 400V

Combiné toupie-scie Bernardo FK 250 ST 1600 400v est équipée d’une table

coulissante, ce qui en fait le modèle idéal pour les artisans expérimentés et

exigeants. Son équipement de série complet (affichage numérique de la vitesse

de la broche de fraisage, 4 vitesses de broche, guide d’onglet avec porte-outil

excentrique, etc.) garantit un rapport qualité-prix optimal.

Barrière en aluminium avec butée, pouvant être montée à l’avant ou à l’arrière

d’une table carrée

Table carrée robuste offrant un support suffisant lors du traitement de

grands panneaux

Table robuste en fonte grise de dimensions généreuses, éliminant les

vibrations

Lecture rapide et facile de la vitesse de broche sur l’écran numérique

Fonctionnement fluide et précis de la table coulissante, dotée de guides

prismatiques trempés

Les volants, positionnés de manière pratique, permettent un réglage aisé de

l’unité de scie.  

L’unité de moulurière dispose de 4 vitesses pour un ajustement optimal à la

pièce à usiner.

Guide de moulure équipé d’un réglage fin des deux côtés 

Rapport qualité-prix optimal pour les amateurs et les artisans

Le bouton d’arrêt d’urgence situé à l’avant de la machine renforce la sécurité.

La molette graduée permet d’incliner la lame de scie jusqu’à 45°.

Inclus dans la livraison: Lame de scie en carbure 250 x 3,2 x 30 mm / 24 dents, c

ouvercle de protection avec sortie et tube d’aspiration des poussières, b utée

de fin de course, extension et agrandissement de la table, c lôture en aluminium

avec butée, guide d’onglet et support, table carrée, clôture moulurée, i

ndication numérique de la vitesse de la broche de moulage, p oussoir, outils
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SCIE CIRCULAIRE .

Dimensions table 900x345mm

Hauteur de table 865mm

Table coulissante 1600x240mm

Extension de table 2x670x300mm

Diamètre max lame de scie 250x30mm

Hauteur de coupe 90°/45° 80 / 65mm

Largeur de coupe avec guide parallèle 910mm

Vitesse de rotation lame 4750 tr/min

Ø buse d‘aspiration 100mm

Puissance absorbée par le moteur S6 40% 3,0 kW (4,0 ch)

TOUPIE .

Diamètre arbre 30mm

Hauteur réglable 110mm

Ouverture dans la table 170mm

Longueur de serrage 90mm

Diam. d'outil maxi fraisage 150mm

Diam. d'outil maxi tenonnage 150mm

Vitesse de broche 1400/4000/6000/8000 tr/min

Puissance moteur S1: 1,5kW / S6: 2,1kW

Alimentation Triphasé 400v

Dimensions machine (L x P x H) 1400x2250x1150mm

Poids 202kg
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