
PONCEUSE AVEC ASPIRATION INTÉGRÉE BERNARDO MS 150 X 2000 S / 400 V

La ponceuse à bande Bernardo MS 150 x 2000 S 400v avec aspiration intégrée

est un équipement professionnel conçu pour les travaux intensifs de ponçage,

meulage et ébavurage. Sa bande large et son système d’aspiration performant

en font une alliée incontournable pour les ateliers exigeants.

La vitesse élevée de la courroie permet des performances de broyage

optimales

Réglage rapide pour les positions horizontale et inclinée

La surface de rectification continue assure une rectification idéale des

pièces longues.

Le dispositif de serrage à ressort garantit une tension de courroie constante

Universellement applicable pour le meulage des bords, des surfaces et le

meulage cylindrique

Doté d’un système de serrage rapide pour un changement de courroie

rapide

La vis de réglage permet un ajustement facile de la course de la courroie

parallèle

Le revêtement en graphite de la surface de rabotage augmente la capacité

de glissement de la bande abrasive.
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Dimensions de la bande abrasive 150x2000mm

Roue de contact ø x larg. 200 / 150 mm

Surface de ponçage plane 460 x 150 mm

Vitesse de la courroie 29 m/sec

Puissance moteur S1 100% 4.0 kW

Puissance S6 40 % 5.5 kW

Alimentation Triphasé 400v

Hauteur 100mm

Largeur 520mm

Longueur 1080mm

Poids brut 84Kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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