FICHE TECHNIQUE

COMBINE A BOIS UNIVERSEL HOLZMANN K5260SMART_230V

Le combiné universel polyvalent a bois Holzmann K526 0SMART 230v est une
machine multifonction de conception professionnelle combine scie circulaire,
toupie, raboteuse et dégauchisseuse dans un seul bloc compact, avec un
chariot en aluminium. Trois moteurs indépendants offrent une puissance

optimale pour chaque fonction, qu’il s’agisse de scier, de raboter ou de fraiser.
o Combinée compacte avec un optimale rapport prix / prestations, pourles
bricoleurs exigeants de la machine a bois avec peu d’espace.
e Lame de scie circulaire inclinable jusqu’a 45° par volant

o Arbre raboteuse-dégauchisseuse a 3 fers

e Table coulissante compacte (400 x 250 mm)
e Sélection des fonctions par commutateur rotatif
e Raboteuse-dégauchisseuse a avance variable, vitesse d’avance maximale : 7

m/min

Inclus dans lalivraison : Lame de scie circulaire a plaquettes carbure (254 x 30 x
3,0/2,2 mm), tuyau d’aspiration des poussieres (de la protection de lalame

jusqu’auraccord), fers de raboteuse prémontées (260 x 25 x 3 mm)

Accessoires optionnels : Kit de déplacement UFE5SK, mortaiseuse
HOB310ECOLL, aspirateurs, tuyau d’aspiration des poussiéres, lames de scie

KSB254SET

www.outilbox.fr Pagel 0494915131



FICHE TECHNIQUE

FICHE TECHNIQUE

CAPACITE DE COUPE

Profondeur de coupe maxi 90°

Profondeur de coupe maxi 45°

Capacité de coupe maxi

Capacité coupe lame a guide

ARBRE

Diameétre de l'arbre

Vitesse de rotationde |'arbre

Nombre de fers

RABOTEUSE

Dimensions de latable

Profondeur de passe maxi

Hauteur de rabotage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse de labroche min-1

Diameétre de labroche

Ouverture table

Max diametre de |'outil sous la table en

Max diametre de |'outil au dessus du tableau

SCIE CIRCULAIRE

@ Lame / alésage

Vitesse delalame de scie en min-1

Inclinaisonlame

NIVEAU PUISSANCE SONORE-VIBREUR

Niveau de puissance sonore en dB
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Niveau de pression acoustique en dB 89.5

POIDS

Poids brut 393kg

Poids net 335kg
DIMENSIONS

Dimensions table 920x500mm
Hauteur table 850mm

@ Buse d'aspiration 100/100/ 32
Dimensions machine 1640x1350x1150mm
DONNEES SURLES MOTEURS

Puissance moteur STW 2200,1500, 2200
Voltage 230v/50Hz
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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