FICHE TECHNIQUE

COMBINE A BOIS UNIVERSEL HOLZMANN K5310VPSMW2_230V
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Le combiné universel polyvalent a bois K5310VPSMW2_230V est la solution
idéale. Cette machine multifonction élégante réunit plusieurs opérations
performantes pour le travail du bois en une seule machine compact et
polyvalent, parfait pourles bricoleurs exigeants et soucieux de la qualité. 5

opérations - Tmachine:
e Machine combinée : scie circulaire avec inciseur, toupie, dégauchisseuse
(téte hélicoidale) et raboteuse 300 mm
e Mortaiseuse en option pour plus de polyvalence
e Chariot aluminiumras de lame : précision et confort, méme sur grandes
piéces
o Trois moteursindépendants : performance optimale pour chaque fonction

Inclus dans lalivraison : Lame de scie circulaire a plaquettes carbure (315 x 30 x
3,0/2,2 mm), inciseur (@100 x20x 3,2-4,1mm), tuyau d’aspiration des
poussiéres (protection de lalame jusqu’auraccord), 30 plaguettes indexables

prémontées (15x15x2,5 mm).

Accessoires optionnels : Kit de déplacement UFE5K, mortaiseuse
HOB310ECOLL, lames de scie, outils pour toupie, fraises a mortaiser, systemes

d’aspiration des poussiéres, etc.
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CAPACITE DE COUPE

Profondeur de coupe maxi 90° 100mm
Profondeur de coupe maxi 45° 80mm
Capacité de coupe maxi 2000mm
Capacité coupe lame a guide 780
ARBRE

Diamétre de I'arbre 70mm
Vitesse de rotation de I'arbre 55000
RABOTEUSE

Dimensions de latable 545x308mm
Hauteur derabotage 225mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse de labroche min-1 3000, 6000, 8000,10000
Diamétre de labroche 100mm
Ouverture table 180mm
Max diametre de I'outil sous la table 180mm
Max diametre de I'outil au dessus du tableau 180mm

DEGAUCHISSEUSE

Dimensions table de dégau 1300x310 mm
Profondeur de passe maxi 3mm
Dimensions guide dégau 1100x150mm
Inclinaison guide dégau 90-45

SCIE CIRCULAIRE

@ Lame / alésage @315 (/30)mm

Vitesse de lalame de scie en min-1 4500
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Vitesse de rotationinciseur min-1 850

Inclinaisonlame 0-45°

NIVEAU PUISSANCE SONORE-VIBREUR

Niveau de puissance sonore en dB 103
Niveau de pression acoustique en dB 89.5
POIDS

Poids brut 608 kg
Poids net 516 kg
DIMENSIONS

Dimensions table

Hauteur table

@Buse d'aspiration

Dimensions machine

DONNEES SUR LES MOTEURS

Puissance moteur STW

Voltage
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950x380 mm

860 mm

100/100/40

2000x2370x1100mm

3000, 3000, 2200

230v/50Hz
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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