
POSITIONNEUR VIREUR DE SOUDAGE MOTORISÉ METCOR WP220

Ce positionneur se distingue par sa tête rotative à 360°  , entraînée par un

moteur électrique avec variateur de fréquence et réducteur, et son inclinaison

jusqu’à 135°, offrant une grande flexibilité d’installation. Son utilisation est

intuitive grâce à une pédale de commande permettant une sélection aisée de la

vitesse et du sens de rotation de la tête, avec un réglage précis. La table est

équipée d’un point de connexion pour masse de soudage, garantissant un

fonctionnement continu sans changement de masse à chaque rotation

Tête rotative à 360° alimentée par un moteur électrique avec inverseur et

réducteur

Fonction d’inclinaison de la tête jusqu’à 135°

Utilisation simple et rapide

Réglage en continu de la vitesse de rotation de la tête

Rotation de la tête droite/gauche

Espacement des trous standard pour un montage pratique de l’étau

Pédale de commande pour un contrôle pratique de la tête

Option pratique et rapide pour sélectionner la vitesse et le sens de rotation

de la tête
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Vitesse de rotation de la tête 0 à 5 tr/min

Diamètre de la table de travail 330mm

Capacité de charge horizontale 220kg

Capacité de charge verticale 100kg

Hauteur de la table 450mm

Épaisseur de la table 20mm

Inclinaison de la tête jusqu'à 135°

Puissance moteur 125 W

Alimentation Monophasé 230v

Poids 48kg
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