
PERCEUSE MAGNÉTIQUE EUROBOOR TUBE 30S +

La perceuse magnétique Euroboor TUBE.30S+ convient aux matériaux plats et

tubulaires. Grâce à sa technologie magnétique à champ faible brevetée, la

TUBE.30S+ offre une adhérence exceptionnelle, même sur de l’acier d’une

épaisseur minimale de 3 mm.

Les aimants peuvent être ajustés pour une position optimale sur les surfaces

rondes et planes

Moyeu de cabestan de haute précision

Entraînement direct de la broche et refroidissement et lubrification intégrés

de l’outil

Glissière intégrée pour : haute précision, durée de vie prolongée, vibrations

minimales

Réglage de la hauteur de haute précision pour : faible maintenance;

correction d’usure minimale

Poignées réversibles : pour vous permettre de changer le côté de

fonctionnement des poignées d’avance dans les espaces restreints

Disponible aussi avec aimant électromagnétique

Risque réduit d’endommagement de l’induit, d’endommagement des unités

de commande
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FICHE TECHNIQUE

Coupe annulaire Ø12 - 30mm

Perçage à foret hélicoïdal Ø max. Ø1-13mm

Fraisage Ø10 - 35mm

Course 90mm

Diamètre minimal du tuyau 76mm

Epaisseur minimale 3mm

Vitesse À vide : 1 775 tr/min Avec charge : 1400 tr/min

Broche Weldon 19.05mm

Force de rétention de l'aimant 532kg

Dimension pied d‘aimant 187x165x83mm

Puissance moteur 900W

Alimentation 110-120V / 60 Hz 220-240V / 50 - 60 Hz

Dimensions 275x185x326-416mm

Poids 10.3Kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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