
PERCEUSE MAGNÉTIQUE EUROBOOR AIR.55

La perceuse pneumatique portable Euroboor AIR.55 est équipée d’un moteur

pneumatique sans étincelles et d’une base à aimant permanent non électrique.

Connectée à un compresseur, elle peut être utilisé pour percer des pièces

plates sur des chantiers où les machines électriques sont moins pratiques.

Système de moteur pneumatique

Moteur puissant, sans étincelles et antidéflagrant

Bouton unique pour l’aimant et le moteur avec sécurité

Grande course de 167mm

Système de lubrification et de refroidissement automatique et intégré

Construction antistatique

Protection de sécurité

Disponible avec aimant tubulaire permanent (système monobloc permanent

non électrique)

Maintien magnétique optimal même en cas de coupures ou fluctuations de

courant

FICHE TECHNIQUE

Coupe annulaire Ø12 - 52mm (HSS) Ø12 - 55mm (TCT)

Perçage à foret hélicoïdal Ø max. Ø1-23mm

Fraisage Ø12 - 55mm

Course 167mm

Vitesse à vide : 380 tr/min

Broche Weldon MT3 19.05mm

Force de rétention de l'aimant 900kg

Dimension pied d‘aimant 183x100x55mm

Alimentation Air comprimé, min. 6.3 bar Consomme max 8 bar 1.1 m3/min

Dimensions 380x245x615-705mm

Poids 16.5Kg

FICHE TECHNIQUE
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