FICHE TECHNIQUE

PERCEUSE A VIDE EUROBOOR VAC.505+

La perceuse avide Euroboor VAC 50S+ estidéalement congue pour une
application horizontale sur des surfaces non magnétiques. Grace ala
technologie unique duvide, la VAC.50S+ adhére a pratiquement toutes les
surfaces lisses (aluminium, I'acierinoxydable, le laiton, le bronze, le cuivre, le zinc,

le verre, le plomb et méme le plastique).
e Moyeu de cabestan haute précision
e Broche a céne Morse 3 avec refroidissement et lubrification
o Glissiéreintégrée pour: haute précision, durée de vie prolongée, vibrations
minimales

o Réglage de hauteur haute précision pour: maintenance réduite, correction

d’usure minimal

Technologie duvide pour presque toutes les surfaces lisses (magnétiques ou

non magnétiques)

Risque réduit d’endommagerla machine, les outils et la piece

Risque réduit d’endommager I'induit

www.outilbox.fr Page1l 0494915131



FICHE TECHNIQUE

FICHE TECHNIQUE

Coupe annulaire Acier et métaux : @12-30mm Autre métaux et plastique : @12 - 50mm
Percage a foret hélicoidal @ max. Acier et métaux : @1-13mm Autre métaux et plastique : @1-23mm
Fraisage 210 - 55mm

Course 170mm

Vitesse avide 1:380 tr/minll: 690 tr/min

Vitesse chargé 1:235tr/min|l : 415 tr/min

Broche Weldon MT319.05mm

Force d'adsorption 300kg

Socle avide 300x140x21mm

Débit d'air 15L/min

Pression manométrique -80kPa

Alimentation 110-120v / 60 Hz220-240v / 50 - 60 Hz

Dimensions 430x200x420-590mm

Poids 9.9Kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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