
PERCEUSE À COLONNE CINCINNATI P23S

Perceuse à colonne Cincinnati P23S ;  de conception simple et robuste. Avec

ses 10 vitesses et sa transmission pas courroie poly-V elle est adaptée à tous

vos travaux de production jusqu’à 23mm dans l’acier.

Butée de profondeur sur colonnette

Version colonne avec monte et baisse de la table par crémaillère

Protecteur d’outil asservi

Options disponibles sur demande : 

Éclairage tube LED

Arrosage

Socle mécanicien

2 Rainures 615×400 en T 14mm

Entraxe rainure : 140mm

Arbre de montage CM2/B16 avec mandrin auto serrant 2.5 à 16 mm

Étau de perçage ouverture et largeur de mors 100mm EP100BF

Têtes multibroches
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Capacité de perçage - acier 60kg 23mm

Distance broche colonne 200mm

Diamètre du fourreau de broche 52mm

Diamètre de la colonne 100mm

Cône de broche CM2

Course de broche 120mm

Nombre de vitesses 10

Vitesses de broche de 150 à 6500 tr/min.

Dimensions de la table Table version TR : 360x340mm Table version TCE : 370x370mm

2 rainures en T 14mm

Entraxe de rainure 140mm

Alimentation 400v

Dimensions machine 1820x797mm

Poids Version TR : 205 kg Version TCE : 230 kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT

FICHE TECHNIQUE

www.outilbox.fr Page 3 04 94 91 51 31


