
PERCEUSE À COLONNE AVEC TARAUDAGE AUTOMATIQUE CINCINNATI P23T

Perceuse à colonne avec taraudage automatique Cincinnati P23T qui adapte

sa vitesse de broche en fonction de la matière. Son écran tactile permet une

programmation simple et rapide de la vitesse de broche, de la vitesse de retour

en taraudage. Avec l’option d’affichage digital de la descente de broche vous

pouvez également utiliser des forêts taraudeurs.

Butée de profondeur sur colonnette

Monte et baisse de la table par crémaillère

Ecran tactile de réglage de la vitesse de broche.

Adapte sa vitesse de broche en fonction de la matière.

Taraudage avec fonction débourrage par pédale et inversion en fond de trou

par détecteur de position. Réglage possible d’une vitesse de remontée plus

rapide sur version taraudeuse (P23T).

Sécurité renforcée avec arrêt instantané par résistance de freinage et

protecteur d’outil asservi.

Options disponibles sur demande : 

Éclairage tube LED

Arrosage

Socle mécanicien

Arbre de montage CM2/B16 avec mandrin Autoserrant 2,5 à 16mm

Mallette  de taraudage avec mandrin porte taraud CM2, 5 douilles M4 à M12

norme DIN

Etau de perçage ouverture et largeur de mors 100mm EP100 BF

Etau de perçage ouverture et largeur de mors 120mm EP120 BF

Fluoperçage

Affichage digital descente broche
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Capacité de perçage - acier 60kg 23mm

Distance broche colonne 200mm

Diamètre du fourreau de broche 52mm

Diamètre de la colonne 100mm

Cône de broche CM2

Course de broche 120mm

Variateur électronique de 80 à 6500 tr/min.

Dimensions de la table Table version TR : 360x340mm Table version TCE : 370x370mm

2 rainures en T 14mm

Entraxe de rainure 140mm

Alimentation 400v

Dimensions machine 1820x834mm

Poids Version TR : 205 kg Version TCE : 230 kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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