
PERCEUSE À COLONNE CINCINNATI NC320

Perceuse à colonne Cincinnati NC320 , est une perceuse d’une grande

polyvalence pour un travail précis en atelier, ou une utilisation intensive dans un

environnement industriel.

Table rectangulaire TR avec monte et baisse de la table crémaillère

Réglage de la profondeur de perçage par vernier circulaire avec roue libre

Options disponibles sur demande : 

Table carrée réversible avec étau à l’opposé TCE

Cône CM4 (sur version 10 vitesses)

Taraudage avec fonction débourrage par pédale et inversion en fond de trou

par détecteur de position

Eclairage 24 Volts

Arrosage

Dispositif descente micrométrique

Descente automatique embrayage électromagnétique

Socle mécanicien

Arbre de montage CM3/B16 avec mandrin Autoserrant 3 à 16mm

Kit de taraudage en CM3

Etau de perçage ouverture et largeur de mors 120mm EP120 BF

Fluoperçage

Têtes multibroches
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Capacité de perçage - acier 60kg 32mm

Distance broche colonne 233mm

Diamètre du fourreau de broche 80mm

Diamètre de la colonne 100mm

Cône de broche CM3

Nombre de vitesses
5 vitesses : 245-440-740-1220-2200 tr/min 10 vitesses : 180-330-560-

930-1670-390-700-1170-1950-3500 tr/min

Capacité taraudage M20

Dimension de la table Version Normale : 360x340mm Version TCE : 370x370mm

2 rainures en T 14mm

Entraxe de rainure 140mm

Dimensions de la machine 842x1905mm

Alimentation 400v
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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