
PERCEUSE À COLONNE AVEC VARIATEUR DE VITESSE CINCINNATI NC320V

La perceuse à colonne NC320V à variateur électronique, la perceuse

intelligente qui adapte sa vitesse de broche en fonction de la matière. Permet

de percer à 32 mm et tarauder jusqu’à M20 (en option) avec souplesse et grande

précision. Perceuse polyvalente, s’intégrant aussi bien dans un atelier de

maintenance que de production, son écran tactile permet une programmation

simple et rapide de la vitesse de broche.

Descente numérisée de la broche.

Ecran tactile de programmation 5,7’’.

Cycle de perçage avec débourrage.

Sauvegarde jusqu’à 150 programmes.

Tête réglable en hauteur avec manivelle de monte et baisse sur la tête.

Options disponibles sur demande : 

Table carrée réversible avec étau à l’opposé TCE

Cône CM4

Taraudage avec fonction débourrage par pédale et inversion en fond de trou

par détecteur de position. Réglage possible d’une vitesse de remontée plus

rapide.

Eclairage 24 Volts

Arrosage

Dispositif descente micrométrique

Descente automatique embrayage électromagnétique – 1 avance : 0,1 mm/tr

Socle mécanicien 615×400 2 Rainures en T 14mm – Entraxe : 140mm

Arbre de montage CM3/B16 avec mandrin Autoserrant 2,5 à 16mm

Kit de taraudage

Etau de perçage ouverture et largeur de mors 120mm EP120 BF

Fluoperçage

Têtes multibroches
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Capacité de perçage - acier 60kg 32mm

Distance broche colonne 233mm

Diamètre du fourreau de broche 80mm

Diamètre de la colonne 100mm

Cône de broche CM3

Course de broche 125mm

Vitesse variable de 80 à 625 tr/min. de 380 à 3000 tr/min

Dimensions de la table Table version TR : 360x340mm Table version TCE : 370x370mm

2 rainures en T 14mm

Entraxe de rainure 140mm

Alimentation 400v

Dimensions machine 882x1905mm

Poids 270
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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