
TOURET COMBINÉ BERNARDO KPE 400 - 400V

Ce touret combiné Bernardo KPE 400 est conçue pour un usage professionnel.

Le moteur à induction est équipé de roulements à billes haut de gamme afin de

réduire le bruit et l’entretien. Le moteur puissant et la construction robuste font

de ce modèle un outil idéal pour les ateliers professionnels.

Idéal pour ébavurer les arêtes de coupe, dérouiller les surfaces métalliques,

éliminer les peintures, etc.

Rotor à roulements à billes garantissant une marche silencieuse et une

longue durée de vie

Moteur d’entraînement haute performance garantissant un couple puissant

Carter de protection fermé sur les côtés pour une protection anti-étincelles

plus efficace

Équipé d’un raccord d’aspiration (Ø 50 / 50 mm) permettant le branchement

à un dépoussiéreur

Conception robuste et accessoires haut de gamme faisant de ce modèle un

outil qualifié pour un usage industriel

Dépoussiéreur disponible en option permettant une élimination efficace des

poussières

Livré avec un support de pièce solide et réglable pour obtenir des résultats

optimaux

Appareil idéal pour obtenir des finitions mates, polies ou brillantes sur divers

matériaux grâce aux tourets et pâtes à polir disponibles en option

Socle et extraction non inclus – Disponible en option

Livré avec : 1 pce touret à polir souple, Touret à brosses métalliques, Kit de hotte

d’aspiration.
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Dimensions de feutre Ø x L 400 x 50 mm

Dimensions de meule Ø x L 350 x 50 mm

Vitesse meule 1450 tr/min

Forage 32 mm

Puissance moteur S1 /S6 5.5 kW / 7.5 kW

Voltage 400v

Poids 90kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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