
SCIE CLOCHE TCT M3/1 BI-MÉTAL EXOCUTT®

Scie cloche TCT M3/1 Bi-Métal Exocutt® – Cette scie cloche bi-métal combine

un corps en acier HSS M3/1 et des dents en TCT carbure de tungstène, brasées

selon le procédé BRAZE TEC 5600 (ISO 3677) par induction automatique à liant

trimétallique. Cette conception assure une parfaite concentricité grâce à une

étude géométrique de la disposition des dents évitant tout décalage au niveau

de la soudure, les bases étant soudées avant traitement thermique. Avec une

denture à pas variable et à dépouille positive, cette scie cloche offre une coupe

nette et polyvalente sur de nombreux matériaux; alliages légers, bois laminé,

poutre, bois, plastique, placo, laiton, inox, aluminium, fer et métaux.

Bimétal HSS M3/1 + dents TCT carbure de tungstène K20 : robustesse et

durée de vie optimales, dureté plaquette 78 HRC

Denture à pas variable, dépouille positive (Z4-6) : coupe précise et

évacuation efficace des copeaux

Disponible en diamètre 19 à 127mm.

FICHE TECHNIQUE

Type d'acier (corp) HSS-M3 Bi-Métal

Type de dents TCT Carbure de tungstène H.M. ISO K20

Dureté 78 HRC

Utilisation
Métaux, alliage légère, aluminium, acier inox, fer, laiton, bois laminé, bois

tendre, poutre, placo, plastique

Recommandations
Pour le perçage des métaux, l'utilisation d'une huile de coupe est

recommandée
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