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COFFRET DE SCIES CLOCHES 022 A 54MM TCT M3/1BI-METAL EXOCUTT®
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Ce coffret de scies cloches bimétal combine un corps en acier HSS M3/1 et des
dents en TCT carbure de tungsténe (ISO K20 = Vickers 1710), brasées selonle
procédé BRAZETEC 5600 (ISO 3677) parinduction automatique a liant
trimétallique. Cette conception assure une parfaite concentricité grace aune
étude géométrique de la disposition des dents évitant tout décalage au niveau
delasoudure, les bases étant soudées avant traitement thermique. Avec une
denture a pas variable et a dépouille positive, ces scies cloches offrent une
coupe nette et polyvalente sur alliages |égers, bois laminé, poutre, bois,

plastique, placo, laiton, inox, aluminium, fer et métaux.
e BimétalHSS M3/1+dents TCT carbure de tungsténe K20 : robustesse et
durée de vie optimales, dureté plaguette 78 HRC

e Denture a pas variable, dépouille positive (Z4-6) : coupe précise et
évacuation efficace des copeaux

o Capacité de percage jusqu’a 30 mm (plastique, bois, aggloméré) et 3mm en
tole

o Coffretavec accroche: présentation enrayon et organisation facilitée

Diameétres: 22/30/35/44 /51/54mm

Type d'acier (corp)

Type de dents

Contenu

Dureté

Utilisation

Recommandations
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HSS M3/1Bi-Métal

TCT Carbure de tungsténe H.M. ISO K20

Kit 9 pieces

78 HRC

Alliage Iégére, acier inox, laiton, métaux, aluminium, fer, bois laminé,

poutre, bois tendre, placo, plastique

Pour le percage des métaux, I'utilisation d'une huile de coupe est

recommandée
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