
PERCEUSE À COLONNE PROFESSIONNELLE CINCINNATI PC40

Perceuse à colonne professionnelle Cincinnati PC40 ; pour percer avec

précision de 1mm à 40 mm de la pièce unitaire ou de série. Grande polyvalence

s’intégrant dans tout type d’atelier de mécanique, Idéal pour une utilisation

intensive en production 24h sur 24

Roulements coniques à rattrapage de jeu.

Cabestan 4 branches.

Butée de profondeur sur colonnette.

Options disponibles sur demande : 

Table carrée réversible avec étau à l’opposé TCE

Taraudage automatique avec inversion en fond de trou par détecteur de

position et fonction débourrage.

Eclairage tube Led

Arrosage

Dispositif descente micrométrique

Descente automatique embrayage électromagnétique – 1 avance : 0,1 mm/tr

Descente micrométrique et automatique embrayage électromagnétique – 3

avances : 0,08 – 0,12 – 0,20 mm/tr

Socle

Arbre de montage CM4/B16 avec mandrin Autoserrant 3 à 16mm

Mallette de taraudage avec mandrin porte taraud CM4

Etau de perçage ouverture et largeur de mors 120mm EP120 BF

Fluoperçage

Visualisation digitale de la descente de broche avec règle de mesure

Têtes multibroches
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FICHE TECHNIQUE

Capacité de perçage - acier 60kg 40mm

Distance broche colonne 300mm

Diamètre du fourreau de broche 80mm

Diamètre de la colonne 115mm

Cône de broche CM4

Course de broche 150mm

Nombre de vitesses 12

Vitesses de broche de 100 à 3800 tr/min.

Dimensions de la table Table version TR : 430x427mm Table version TCE : 410x340mm

Entraxe de rainure
Table version TR : 2 rainures en T entraxe 140mm Table version TCE : 3

rainures en T entraxe 100mm

Alimentation 400v

Dimensions machine 946x1890mm

Poids 310 kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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