FICHE TECHNIQUE

FORET METAL HSS COBALT 8% M&42 DIN338 EXOCUTT® - SPECIAL INOX

Ce foret métal haut de gamme en acier HSS AISI M42 cobalt 8% est fraisé et
rectifié, avec une pointe autocentreuse Split-Point 130° (DIN 1412C) pour un
positionnement précis déesl'attaque. Sa géométrie, congue en CAO, associe un
angle hélicoidal de 25° a 35° et une finition ambre caractéristique. Trempée a
1100° (65-66 HRC), cette meche métal cobalt offre une résistance al'usure et
une tenue en température exceptionnelles, adaptées aux matériaux les plus

exigeants.
o Alliage HSS-Co08% : dureté renforcée (65-66 HRC) pour le percage de
matériaux a haute résistance

o Pointe autocentreuse Split-Point 130° (DIN 1412C) : percage précis sans

pointde centrage préalable (@ = 2,50 mm)

o Meche métal compatible acier traité, inox, aluminium, fonte, aciers alliés et

laiton (résistance R <1400 N/mm?2)
Conditionnement:

e Jusqu'a8mm:boite de 10.

o Apartirde 9mm: boite de 5.

D’autres diamétres disponible sur demande

FICHE TECHNIQUE

Type d'acier HSS AISIM42 (cobalt 8%)

Angle hélicoidal 25° - 35°

Queue Cylindrique

Dureté 65-66 HRC

Norme DIN 338

Recommandation Pour prolonger la durée de vie, utiliser une huile de coupe
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