FICHE TECHNIQUE

PERCEUSE A COLONNE PROFESSIONNELLE CINCINNATI PC 32VR

www.outilbox.fr

Perceuse a colonne professionnelle Cincinnati PC 32VR avec variateur
mécanique et réducteur de vitesse ; de conception simple et robuste. Dotée de
roulements a rouleaux coniques avec rattrapage de jeu, elle estidéale pour
garantirune précision de percage optimale, méme lors de travaux intensifs.

e Cabestan4branches.

o Variateur mécanique et réducteur de vitesse

o Butée de profondeur sur colonnette

Options disponibles sur demande :

e Table carréeréversible avec étau al’'opposé TCE

e Taraudage automatique

. Eclairage tube LED

e Arrosage

e Socle mécanicien

o Dispositif descente micrométrique

e Descente automatique embrayage électromagnétique
e Descente micrométrique et automatique embrayage électromagnétique
e Arbre de montage CM3/B16

e Mallette de taraudage

o Etaude percage

e Fluopercage
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Capacité de pergage - acier 60kg 32mm
Distance broche colonne 300mm
Diamétre du fourreau de broche 80mm
Diametre de la colonne 115mm
Cdéne de broche CM3
Course de broche 150mm

Vitesse variable de 70 82300 tr/minen 2 gammes : - 70 2450 tr/mn - 400 a
Vitesse variable

2300 tr/mn
Dimensions de la table Table version TR : 430x427mm Table version TCE : 410x340mm
Entraxe de rainure Version TR : 140mm Version TCE : 100mm
Alimentation 400v
Dimensions machine 935x1890mm
Poids 310 kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT

1890
mini 40

1223
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