
FORETS À MÉTAUX CÔNE MORSE HSS-R NOIR DIN 345

Foret métal cône morse HSS laminé DIN 1897 Exocutt® avec fabrication

laminage à chaud. Ce foret métal en acier HSS 4241 est fabriqué par laminage à

chaud puis entièrement rectifié, avec une queue conique morse (CM1 à CM5)

pour un montage direct sur broche sans mandrin. Sa pointe à angle de coupe

118° et son cône morse en acier C45 garantissent robustesse et transmission

optimale du couple. Trempée à 1100° (62-63 HRC), cette mèche métal offre une

bonne résistance à l’usure pour le perçage de gros diamètres.

Queue cône morse DIN 1897 (CM1 à CM5) : montage direct sur broche, idéal

pour perceuses à colonne

Fabrication par laminage à chaud : hélice 100% acier HSS 4241 pour une

robustesse renforcée

Mèche métal compatible fer, acier non allié et plastique (résistance R ≤ 600

N/mm²)

D’autres diamètres disponible sur demande

FICHE TECHNIQUE

Type d'acier HSS 4241 (hélice) / acier C45 (cône morse)

Angle hélicoïdal 15° - 25°

Queue Cône morse CM1, CM2, CM3, CM4, CM5

Dureté 62-63 HRC

Norme DIN 345

Recommandation Pour prolonger la durée de vie, utiliser une huile de coupe

FICHE TECHNIQUE
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AUTRES IMAGES PRODUIT

FICHE TECHNIQUE
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