FICHE TECHNIQUE

FRAISE A CHANFREINER HSS 90° KIT 6 PCS EXOCUTT®

Cette fraise a chanfreiner en acier HSS M2 est taillée, meulée, fraisée et
rectifiée, avec un angle de chanfreinage de 90° pourl’ébavurage et la finition
des pergages. Livrée en kit de 6 pieces avec queue cylindrique, elle offre une
finition brillante apres rectification de I'acier. Trempée a1100° (64-65 HRC), elle

garantitune excellente résistance al’'usure pour un chanfreinage net et précis.
o Kit completde 6 piéces: couvre une large plage de diametres (4,30 a 31,0
mm) pour tous vos besoins de chanfreinage

e Angle de chanfreinage 90° normalisé (DIN335C) : idéal pourl'ébavurage et la

préparation au fraisage

o Compatible acier traité, inox, aluminium, fonte, aciers alliés et laiton

(résistance R < 800 N/mm?2)

Composition: @ 6,3mm - 8,3mm - 10,4mm - 12,4mm - 16,5mm - 20,5mm

FICHE TECHNIQUE
Matiere HSS 4341 (hélice) / acier C45 (cone morse)
Dureté 62-64HRC
Queue Cone morse CM1, CM2, CM3, CM4, CM5, CMé
Fer - Acier - Alliages légers - Fonte - Acier traité Métaux avec résistanceR =
Utilisation
800 N/mm?2
Type d'usinage Fraisé (@6 a @11,5mm), laminé (dés @12mm), entierement rectifié
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