
FRAISE À CHANFREINER 90° HSS-CO5% KIT 6 PCS EXOCUTT®

Cette fraise à chanfreiner en acier HSS M2 cobalt 5% est taillée, meulée, fraisée

et rectifiée, avec un angle de chanfreinage de 90° pour l’ébavurage et la finition

des perçages. Sa queue cylindrique et sa finition brillante après rectification

garantissent une utilisation simple sur perceuse manuelle ou à colonne.

Trempée à 1100° (64-65 HRC), l’ajout de cobalt renforce sa résistance à l’usure

et à la chaleur pour un chanfreinage net sur les matériaux les plus exigeants.

Alliage HSS-Co5% : dureté renforcée (64-65 HRC) pour le chanfreinage de

matériaux à résistance élevée

Angle de chanfreinage 90° normalisé (DIN335C) : idéal pour l’ébavurage et la

préparation au fraisage

Compatible acier traité, inox, aluminium, fonte, aciers alliés et laiton

(résistance R ≤ 1200 N/mm²)

Composition : Ø 6,3mm – 8,3mm – 10,4mm – 12,4mm – 16,5mm – 20,5mm

FICHE TECHNIQUE

Matière HSS M2 cobalt 5% (6542)

Dureté 64-65 HRC

Queue Cylindrique

Utilisation
Fer - Fonte - Acier traité - Inox - Aciers Alliés - Laiton - Alluminium Métaux

avec résistance R ≤ 1200 N/mm²

Type d'usinage Taillé et meulé, fraisé et rectifié (forme conçue en CAO)

FICHE TECHNIQUE
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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