FICHE TECHNIQUE

SCIE A RUBAN SEMI-AUTOMATIQUE A DOUBLE COLONNE POUR COUPES A 90° IMET H 800

LaHB800 est une scie semi-automatique a double colonne a descente verticale,
avec mouvement hydraulique de I'archet, adaptée pour couper a 90° des profils
de charpente, tubes et solides. C’est un outil de travail fiable et efficace qui

peut étre utilisé parun large éventaill de professionnels dans leur flux de travail.
Caractéristiques :

e Archetde coupe
e Inclinaisonde lalame
o Etau horizontal

e Patins guide lame

¢ Nettoyageruban

e Pointde départ delacoupe
e Panneaude controle

e Tensiondelalame

Equipement optionnel : Lubrification minimale, contrdle déviation de lalame,

systéme oléodynamique, laser de tragage.
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Capacité de coupe a0° Rond: 680mm Carré: 640mm Rectangule: 820x610mm
Capacité de coupe en paquet Max: 800x600mm Min: 1T10x20mm
Hauteur du plan de travail 800mm

Moteurlame 5.5kW

Vitesse lame 15-100m/min

Dimensions de lalame 7260x41x1.3mm

Inclinaisonlame 5°

Tensiondelalame 2000 kgf/cm2

Moteur de la centrale hydraulique 2.2kW

Réservoir centrale hydraulique 20L

Dispositif pour coupe en paquet En option

Laserde tracage En option

Contrdle déviation lame En option

Systéme de lubrification minimal avec réservoirde 1.3L En option

Alimentation Triphasé 400v

Dimensions 1550x3600x2700mm

Poids 3100 kg
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