FICHE TECHNIQUE

SCIE A RUBAN AUTOMATIQUE CNC A DOUBLE COLONNE IMET H 800 NC F3000

LaH800ONCF3000 estlascie automatique IMET a double colonne avec
contréle numérique et écran tactile. Outil professionnel idéel pour couper a 90°
profils de charpente, tubes et pleins en métal. Facilité d’utilisation, hautes

performances et longue durée de lalame
Caractéristiques :

o Ecrantactile 10"

o Avancement du matériel

o Archeten acier électrosoudé
o Dispositif mécanique palpeur
o Vitesse de descente
e Serrage du matériel
équipement optionnel : Logiciel sawfactory, dispositif lubrification minimale,

laser de tracage, dispositif de coupe en paquet, barriere métalliques de

protection, paire de cellules photoélectriques de sécurité
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Capacité de coupe a0° Rond: 680mm Carré: 640mm Rectangule: 820x610mm
Capacité de coupe en paquet Max: 800x600mm Min: 1T10x20mm
Capacité de coupe a 0° pleins (C45) 350mm

Hauteur du plan de travail 815mm

Moteurlame 5.5kwW

Vitesse lame 15-100m/min
Dimensions de lalame 7260x41x1.3mm
Domaine de coupe a angle 90°
Tensiondelalame 2000 kgf/cm2
Avance-barre 3000mm

Moteurde I'avance-barre 1.5 kW

Déchet minimal 350mm

Moteur de la centrale hydraulique 2.2kW

Dispositif pour coupe en paquet En option

Laserde tracage En option

Logicel SAWFACTORY En option

Systéme de lubrification minimal En option
Alimentation Triphasé 400v
Dimensions 5850x3600x2700mm
Poids 4455kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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