
SCIE À RUBAN AUTOMATIQUE À DOUBLE COLONNE IMET H 651 NC F1000

La H 651 NC F1000 est une scie automatique à double colonne pour les coupes

0/60°, développée pour les usines sidérurgiques et utilisateurs de poutres,

tubes et profilés. La machine est équipée d’un chariot d’alimentation F1000

intégré et d’un écran tactile 10″ avec une interface simple et intuitive qui permet

de créer des programmes de coupe en quelques clics.

Caractéristiques :

Archet en acier

Performance de coupe

Dispositif mécanique palpeur

Coupe fine

Large plan de travail

Avance-barre intégrée

Écran tactile de 10 pouces

Système d’éjection

Équipement optionnel : Logiciel SAWFACTORY, système de marquage,

contrôle de déviation de la lame, laser de traçage, lubrification minimale,

système smart, coupe en paquet, coupe en paquet, barrière métalliques,

barrière photoélectriques
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Capacité de coupe à 0° Rond: 510mm Carré: 480mm Rectangule: 650x450mm

Capacité de coupe à 0° pleins (C45) 280mm (350mm avec lame de 41mm)

Capacité de coupe en paquet Max: 650x450mm Min: 130x20mm Déchet minimal: 280mm

Capacité de coupe à 45° Rond: 440mm Carré: 440mm Rectangule: 440x450mm

Capacité de coupe à 60° Rond: 250mm Carré: 250mm Rectangule: 250x450mm

Moteur lame 3KW (option 4kw, h 41mm x 1.3mm)

Vitesse lame 18-110 m/min

Dimensions de la lame 5320x34x1.1mm

Diamètre min / Longueur min 10mm / 25mm

Tension de la lame 2000kgf/cm2

Course avance-barre 1000mm

Laser de traçage En option

Logiciel SAWfactory En option

Système de lubrification minimal En option

Dispositif pour coupe en paquet En option

Pack haute performance En option

Système de marquage en option

Contrôle de la déviation de la lame en option

Alimentation Triphasé 400v

Dimensions 3930x2870x2300mm

Poids 3500kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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