
SCIE À FORMAT M4P FKS 1600 / 230 V

Le modèle FKS 1360 est la scie à format idéale pour le bricoleur professionnel

soucieux de son budget. Des solutions techniques abouties telles que des

dimensions compactes, une puissance élevée et une utilisation extrêmement

simple caractérisent cette machine. Grâce au chariot en aluminium de série et à

la table auxiliaire stable, il est également possible d’usiner des panneaux de

grand format. Chariot coulissant en aluminium de série, avec une surface

d’appui de 1360 x 240 mm ou 1600 x 240 mm selon le modèle. Moteur

d’entraînement puissant garantissant une performance de coupe optimale

même en fonctionnement prolongé. Équipée de série d’un système

d’élargissement et de rallonge de table pour la pose de panneaux plus grands.

La lame de scie peut être inclinée pour des coupes d’angle précises de 90° à

45°. Un raccord d’aspiration de 100 mm permet de brancher une aspiration pour

des conditions de travail optimales. Bras télescopique inclus avec table

auxiliaire coulissante longitudinalement. Réglage d’inclinaison de la lame jusqu’à

45° selon échelle graduée, par volant. Table massive en fonte grise avec rainure

en T pour le guide d’onglet. Butée télescopique extensible, réglable en continu

de 90° à 45°. Guidage en prisme trempé pour un déplacement souple du

chariot. Table auxiliaire de grande dimension pour faciliter la manipulation des

grands panneaux.
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Dimensions de la table 760 x 350 mm

Chariot coulissant 1600 x 240 mm

Longueur de dégauchissage 1600 mm

Diamètre max. de la lame de scie 315 x 30 mm

Hauteur de coupe max. 90° / 45° 100 / 75 mm

Largeur de coupe au guide parallèle 900 mm

Hauteur de table 870 mm

Extension de table 500 x 350 mm

Extension de largeur de table 760 x 600 mm

Table auxiliaire 600 x 410 mm

Vitesse de la lame de scie 4250 rpm

Diamètre du raccord d'aspiration 100 mm

Puissance utile S1 100% 2, 2 kW (3, 0 hp)

Puissance absorbée S6 40% 3, 0 kW (4, 0 hp)

Alimentation Monophasé 230v

Dimensions de la machine (l x P x H) 2000 x 2500 x 1270 mm

Poids env. 210 kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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