FICHE TECHNIQUE

TOUR A COPIER M4P CWL 1300 / 400 V
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Cestours a copier performants, destinés aux tourneurs professionnels
exigeants, allient fonctionnalité optimale, esthétique soignée, sécurité et
précision. La broche massive a paliers de précision, avec ses quatre vitesses
coordonnées, garantit une performance de tournage optimale méme surles
piéces de grande dimension. Livraison standard compléte comprenant : appui-
outil 290 mm, plateau de fixation 200 mm, pointe tournante, entraineur a quatre
pointes. Dispositif de copiage pour reproduire des pieces originales ou selon
gabarit. Fourreau de poupée mobile avec alésage traversant pourl’'usinage de
pieceslongues. Moteur d’entrainement puissant pour les sollicitations les plus
élevées. Transmission de puissance optimale grace a un entrainement par
courroie de haute qualité a 4 vitesses. Construction stable en fonte grise pour
un travail sans vibrations. Commandes disposées de maniére ergonomique a
I’avant de la machine. Broche massive a paliers de précision pour une grande
précision de concentricité. Accessoires standard complets, pour un excellent

rapport qualité-prix.
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Entrepointes 1300 mm

Diamétre admis au-dessus du bati 430 mm

Diameétre admis au-dessus de |'appui-outil 160 mm

Diametre admis lors du copiage* 160 mm

Vitesses de broche 500 /1000 /1950 /2800 rpm
Filetage de broche M33x3,5mm

Cobne de contre-pointe MK 2

Course du fourreau 100 mm

Longueurde copiage 1300 mm
Profondeur de copiage max. 45 mm

Puissance utile S1100% 1,TkW (1, 5 hp)
Puissance absorbée S6 40% 1,5kW (2, 0 hp)
Alimentation Triphasé 400v
Dimensions de lamachine (IxP x H) 2100x700x 1170 mm
Poids env. 192 kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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