
TOUR À BOIS M4P WL 480 VD

Le tour à bois WL 480 VD garantit, grâce à sa construction stable en fonte grise,

un travail précis et sans vibrations. Grâce à son équipement de base généreux

(affichage LED, réglage de vitesse en continu…), ce modèle est la solution idéale

pour les bricoleurs et amateurs. Fixation rapide de la poupée mobile sur le banc

au moyen d’un levier de serrage rapide. Grande plage de vitesse (2 gammes) de

300 à 3700 tr/min. Fourreau de poupée mobile avec alésage traversant pour

l’usinage de pièces longues. Banc, poupée mobile et poupée fixe en fonte grise

stable pour un travail sans vibrations. Broche robuste à paliers de précision pour

une grande précision de concentricité. Rallonge de banc disponible en option

pour porter l’entrepointes à 1020 mm. Fixation simple de l’appui-outil au moyen

d’un levier de serrage rapide. Réglage facile de la vitesse souhaitée grâce à

l’affichage numérique.

FICHE TECHNIQUE

Entrepointes 460 mm

Entrepointes avec rallonge* 1020 mm

Diamètre admis au-dessus du bâti 310 mm

Diamètre admis au-dessus de l'appui-outil 240 mm

Vitesses de broche 300 - 3700 rpm, variable

Plages de vitesse L 300 - 1200 rpm, H 1000 - 3700 rpm

Filetage de broche M 33 x 3, 5 mm

Cône de contre-pointe MK 2

Course du fourreau 55 mm

Puissance utile S1 100% 0, 75 kW (1, 0 hp)

Puissance absorbée S6 40% 1, 1 kW (1, 5 hp)

Alimentation Monophasé 230v

Dimensions de la machine (l x P x H) 950 x 300 x 410 mm

Poids env. 32 kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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