
TOUR À BOIS VARIO M4P WL 450 V

Le modèle WL 450 V est équipé de série d’un réglage électronique de vitesse en

continu. Grâce à son excellent rapport qualité-prix, ce modèle est la solution

idéale pour les bricoleurs et amateurs. Optimal pour le bricoleur ambitieux.

Réglage de vitesse en continu de série. Poupée mobile robuste avec logement

MK 2 et levier de serrage rapide. Construction stable pour un fonctionnement

sans vibrations. Commandes disposées de manière claire à l’avant. Appui-outil

150 mm et plateau de fixation 75 mm inclus à la livraison. Large gamme

d’accessoires en option pour un champ d’application étendu. Fixation simple de

l’appui-outil au moyen d’un levier de serrage rapide.

FICHE TECHNIQUE

Entrepointes 420 mm

Entrepointes avec rallonge* 980 mm

Diamètre admis au-dessus du bâti 260 mm

Diamètre admis au-dessus de l'appui-outil 190 mm

Vitesses de broche L: 650 - 1450 rpm / M: 1250 - 2800 rpm / H: 1600 - 3800 rpm

Gammes de vitesse 3

Filetage de broche M 33 x 3, 5 mm

Cône de contre-pointe MK 2

Course du fourreau 50 mm

Puissance utile S1 100% 0, 37 kW (0, 5 hp)

Puissance absorbée S6 40% 0, 50 kW (0, 68 hp)

Alimentation Monophasé 230v

Dimensions de la machine (l x P x H) 820 x 260 x 380 mm

Poids env. 29 kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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