
RABOTEUSE DÉGAUCHISSEUSE M4P FS 305 / 230 V

La Raboteuse dégauchisseuse compacte FS 305 – avec une capacité de

rabotage de 150 mm – est idéale pour le rabotage précis de planches, tasseaux

et poutres. Grâce à sa conception petite et compacte, ce modèle est idéal pour

les bricoleurs. Niveau sonore réduit grâce aux lèvres de table des deux côtés.

Réglage rapide et simple de la profondeur de passe souhaitée. Guide stable,

inclinable de 90° à 45°. Tables en aluminium rectifiées avec précision pour un

résultat de travail exact. Arbre porte-fers à 2 lames monté avec précision, avec

fer de rabot HSS. Protecteur de porte-lames conforme à la norme CE pour une

sécurité maximale pendant le travail. Moteur d’entraînement puissant pour des

résultats de rabotage optimaux. Capot d’aspiration combiné, utilisable au choix

pour le dégauchissage ou le rabotage. Idéal pour les bricoleurs et amateurs.

Table de rabotage à guidage quadruple pour un rabotage précis de planches,

tasseaux, madriers…
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Largeur de dégauchissage 305 mm

Vitesse du porte-lames 9500 rpm

Fers de rabot 2 pces.

Diamètre du porte-lames 51 mm

Guide de dégauchissage 640 x 125 mm

Guide de dégauchissage inclinable 90° à 45°

Longueur de table 500 mm

Largeur de dégauchissage / rabotage 300 mm

Hauteur de rabotage, min./max. 5 - 150 mm

Profondeur de coupe max. 1 mm

Vitesse d'avance 7 m/min

Diamètre du raccord d'aspiration 100 mm

Puissance utile S1 100% 1, 8 kW (2, 4 hp)

Puissance absorbée S6 40% 2, 5 kW (3, 4 hp)

Alimentation Monophasé 230v

Dimensions de la machine (L x l x H) 1125 x 560 x 575 mm

Poids env. 40 kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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