
RABOTEUSE DÉGAUCHISSEUSE M4P FS 250 AVEC PIÈTEMENT / 230 V

La Raboteuse dégauchisseuse FS 250, grâce à sa conception petite et

compacte, se transporte facilement, ce qui en fait la machine idéale pour une

utilisation mobile. Ce modèle est en outre équipé d’un piètement. Protecteur de

porte-lames conforme à la norme CE pour une sécurité maximale pendant le

travail. Interrupteur marche/arrêt selon IP 54 avec déclencheur à minimum de

tension. Idéale pour les bricoleurs et amateurs. Réglage rapide et simple de la

profondeur de passe souhaitée. Tables en aluminium rectifiées avec précision

pour un résultat de travail exact. Capot d’aspiration combiné, utilisable au choix

pour le dégauchissage ou le rabotage. Guide de dégauchissage robuste,

inclinable de 90° à 45°. Arbre porte-fers à 2 lames monté avec précision, avec

fers de rabot HSS. Moteur d’entraînement puissant pour des résultats de

rabotage optimaux. Conception petite et compacte pour un transport facile,

idéale pour une utilisation mobile.
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Largeur de dégauchissage 255 mm

Vitesse du porte-lames 8500 rpm

Fers de rabot 2 pces.

Diamètre du porte-lames 50 mm

Guide de dégauchissage 620 x 125 mm

Guide de dégauchissage inclinable 90° à 45°

Longueur de table 380 mm

Largeur de dégauchissage / rabotage 250 mm

Hauteur de rabotage, min./max. 5 - 120 mm

Profondeur de coupe max. 2 mm

Vitesse d'avance 7 m/min

Diamètre du raccord d'aspiration 75 mm

Puissance utile S1 100% 1, 5 kW (2, 0 hp)

Puissance absorbée S6 40% 2, 1 kW (2, 8 hp)

Alimentation Monophasé 230v

Dimensions de la machine (L x l x H) 970 x 460 x 990 mm

Poids env. 30 kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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