FICHE TECHNIQUE

RABOTEUSE DEGAUCHISSEUSE M4P FS 2005 / 230 V

LaRaboteuse dégauchisseuse FS 200 S se transporte facilement grace a sa
conception petite et compacte, ce qui en faitlamachine idéale pourune
utilisation mobile. L’arbre porte-fers hélicoidal, quiréduit le niveau sonore et
optimise lesrésultats de rabotage, est un atout supplémentaire de cette
machine. Réduction des nuisances sonores (environ 50 %) grace al’arbre porte-
fers hélicoidal de série et une durée de vie deslames jusqu’a 20 fois supérieure
(plaquettes carbure amovibles utilisables sur 4 faces). Avantage des plaquettes

carbure amovibles: en cas d’endommagement, chaque lame peut étre

remplacée ouretournée individuellement. Les tranchants en carbure
garantissent unrabotage sans éclats et une surface optimale, quelle que soit
I’essence de bois. Protecteur de porte-lames conforme ala norme CE pour une
sécurité maximale pendant le travail. Idéale pour les bricoleurs et amateurs.
Réglage rapide et simple de la profondeur de passe souhaitée. Tables de
dégauchissage en aluminiumrectifiées avec précision pour un résultat de travail
exact. Capot d’aspiration combiné, utilisable au choix pourle dégauchissage ou
le rabotage. Moteur d’entrainement puissant pour des résultats de rabotage

optimaux.
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Largeur de dégauchissage 205 mm

Vitesse du porte-lames 8000 rpm
Plaguettes carbure 18 pces.
Diameétre du porte-lames 50 mm

Guide de dégauchissage 540 x100 mm
Guide de dégauchissage inclinable 90°a45°
Longueurde table 250 mm
Largeur de dégauchissage /rabotage 200 mm
Hauteur de rabotage, min./max. 5-120 mm
Profondeur de coupe max. 2mm

Vitesse d'avance 6,5 m/min
Diameétre duraccord d'aspiration 60 mm
Puissance utile S1100% 1,5kW (2, 0 hp)
Puissance absorbée S6 40% 2,1kW (2, 8 hp)
Alimentation Monophasé 230v
Dimensions de la machine (L x I x H) 790x460x480 mm
Poids env. 22kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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