
PERCEUSE MAGNÉTIQUE À CAROTTER M4P MBM 40 V

La perceuse-taraudeuse magnétique MBM 40 V permet le carottage jusqu’à 50

mm, ainsi que l’alésage et le fraisurage. Grâce à la rotation droite/gauche de

série, le taraudage jusqu’à M 12 est également possible sans problème. Ce

modèle est en outre équipé d’une vitesse réglable en continu. Lubrification

interne automatique avec arrivée directe du liquide de refroidissement à la

pointe du foret-carotteur. Vitesse réglable en continu pour un ajustement

optimal de la vitesse de coupe lors du carottage, du taraudage, du fraisurage et

de l’alésage. Cône MK 2 de série pour l’utilisation de forets hélicoïdaux, fraisoirs,

alésoirs, mandrins de taraudage et scies-cloches. Moteur d’entraînement à

couple élevé avec démarrage progressif et protection contre les surcharges.

Électroaimant puissant pour une force de maintien magnétique maximale et un

travail en toute sécurité.
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Diamètre de carottage max. 50 mm

Profondeur de carottage max. 50 mm

Diamètre max. de foret hélicoïdal 19 mm

Course max. de la tête de perçage 180 mm

Capacité de taraudage max. M 12

Vitesse à vide, variable 100 - 480 rpm

Nez de broche MK 2

Porte-outil à queue Weldon 19 mm

Distance max. broche / embase 225 mm

Distance max. porte-outil Weldon / embase 128 mm

Force de maintien magnétique 14200 N

Dimensions de l'embase magnétique (L x l x H) 202 x 102 x 44 mm

Puissance moteur 1380 W

Alimentation Monophasé 230v

Dimensions de la machine (l x P x H) 280 x 350 x 580 mm

Poids env. 17 kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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