
PERCEUSE MAGNÉTIQUE À CAROTTER M4P MBM 35 V

La perceuse magnétique à carotter MBM 35 V est polyvalente et se distingue par

son faible poids. Elle est ainsi idéale pour une utilisation mobile et pour le

perçage en position verticale et au plafond. Ce modèle est en outre équipé d’un

variateur de vitesse en continu. Vitesse réglable en continu pour un ajustement

optimal de la vitesse de coupe lors du carottage, du fraisurage et de l’alésage.

Électroaimant puissant pour une force de maintien magnétique maximale et un

travail en toute sécurité. Sangle de sécurité de série pour les applications

verticales et au plafond. Composants de haute qualité pour une longue durée

de vie. Lubrification interne automatique avec arrivée directe du liquide de

refroidissement au foret-carotteur. Force d’avance requise plus faible avec les

forets-carotteurs qu’avec les forets hélicoïdaux.
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Diamètre de carottage max. 35 mm

Profondeur de carottage max. 50 mm

Diamètre max. de foret hélicoïdal 13 mm

Course max. de la tête de perçage 160 mm

Vitesse à vide, variable 100 - 870 rpm

Porte-outil à queue Weldon 19 mm

Distance max. porte-outil Weldon / embase 170 mm

Force de maintien magnétique 14800 N

Dimensions de l'embase magnétique (L x l x H) 165 x 80 x 44 mm

Puissance moteur 1500 W

Alimentation Monophasé 230v

Dimensions de la machine (l x P x H) 250 x 300 x 490 mm

Poids env. 11 kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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