FICHE TECHNIQUE

SCIE A RUBAN HORIZONTALE M4P HSM 320 E

Lascie arubanadouble onglet compacte HSM 320 E, avec son bati de scie
pivotant, permet un travail peu encombrant, car la position du matériaun’a pas
besoin d’étre modifiée pourles coupes d’onglet. Parmiles caractéristiques de
cette machine : le dispositif de passage en mode manuel, I'étau mobile a
verrouillage rapide et le contrdle automatique de rupture de lame. Pour la coupe
de profilés creux et de matériaux pleins, acierinoxydable, acier a outils, etc. Bati
de scierenforcé, sans torsion, en fonte. 2 vitesses de lame (35 /70 m/min) pour
desrésultats de coupe optimaux. Vérin hydraulique réglable pour ajusterla
pression d’appui du bati de scie. Bati de scie pivotant pour coupes a double
ongleta gauche (-45°) et a droite (+60°). Fonctionnement souple et a faibles
vibrations grace a I'utilisation de matériaux de haute qualité. Etau robuste en

fonte avec butée de piece, idéal pourles coupes en série. Guidage de lame a

réglage rapide s’adaptant alalargeur de la piece, garantissant des résultats de
travail optimaux. Construction robuste garantissant un fonctionnement souple

et sansvibrations.
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Capacité de coupe rond 90°

Capacité de coupe carré 90°

Capacité de coupe plat 90°

Capacité de coupe rond 45°

Capacité de coupe carré 45°

Capacité de coupe rond 60°

Capacité de coupe carré 60°

Hauteur de travail

Dimensions de lalame de scie aruban

Vitesses de coupe

Pompe de lubrification

Puissance utile S1100%

Puissance absorbée S6 40%

Alimentation

Dimensions de lamachine (Lx P x H)

Poids env.
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250 mm

250 x250 mm

320x195mm

190 mm

155 x155 mm

130 mm

125 x125 mm

970 mm

2680x27x0,9mm

37,5/75m/min

45W

1,1/1,5kW

1,5/2,2kW

Triphasé 400v

1550 x 570 x 1490 mm

268kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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