
PERCEUSE-FRAISEUSE 730 X 210 MM M4P MD 40 S / 230 V

Le modèle MD 40 S est une perceuse-fraiseuse économique. Le guidage en

queue d’aronde de la tête d’engrenage garantit une précision et une stabilité

maximales. Ce modèle est principalement utilisé par les bricoleurs.

Changement de vitesse facile et rapide par sélecteur de vitesses. Applications

polyvalentes telles que perçage, fraisage, taraudage, etc. Grande douceur de

fonctionnement grâce à des engrenages rectifiés fonctionnant en bain d’huile.

Rotation droite et gauche pour le taraudage. Réglage de la broche par levier,

réglage fin par volant. Guidage en queue d’aronde pour les axes X, Y et Z,

réglable par lardons. Tête de fraisage pivotante des deux côtés pour le perçage

en angle, le chanfreinage, etc. Grande table transversale solide, traitée en

surface avec précision. Excellent rapport qualité-prix pour l’utilisateur soucieux

de son budget.
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Capacité de perçage dans l'acier 32 mm

Capacité de perçage dans la fonte 40 mm

Diamètre max. de fraise à surfacer 80 mm

Profondeur de gorge 220 mm

Vitesse de broche (6) 75 - 1600 rpm

Nez de broche MK 4

Course du fourreau 125 mm

Dimensions de table 730 x 210 mm

Courses (x / y) 505 / 195 mm

Tête de fraisage pivotante -60° à +60°

Distance broche / table 60 - 485 mm

Réglage en hauteur de la tête de fraisage 425 mm

Dimensions des rainures en T 14 mm

Puissance utile S1 100% 1, 5 KW / 230 V

Puissance absorbée S6 40% 2, 2 kW / 230 V

Dimensions de la machine (l x P x H)* 1075 x 770 x 1460 mm

Poids env. 273 kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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