
PERCEUSE-FRAISEUSE M4P MD 45 PF

Avec la perceuse-fraiseuse MD 45 PF, vous avez la possibilité d’effectuer des

opérations de perçage et de fraisage sur des plans horizontaux, verticaux et

inclinés. Grâce à sa conception compacte, son avance de fourreau de série et

son affichage numérique de la course du fourreau, ce modèle convient

parfaitement aux fabricants de maquettes, artisans et ateliers de réparation.

Avance automatique du fourreau et dispositif de taraudage de série. Moteur

puissant à 2 vitesses, plage de vitesse 75 – 3200 tr/min. Colonne en acier stable

et rectifiée, conçue pour un usage intensif. Équipée de série d’un affichage

numérique de la course du fourreau et d’un éclairage de travail LED.

Changement de vitesse facile et rapide au moyen d’un levier de commande.

Tête d’engrenage pivotant à 180°, rotation à 360° et réglable en hauteur.

Grande concentricité grâce à des engrenages rectifiés fonctionnant en bain

d’huile. Avance manuelle grossière commutable en avance manuelle fine par

embrayage. Roulements à billes de qualité garantissant une grande

concentricité. Grande sécurité grâce au protège-mandrin réglable en hauteur

avec microrupteur.
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Capacité de perçage dans l'acier 32 mm

Capacité de perçage dans la fonte 40 mm

Diamètre max. de fraise à surfacer 80 mm

Profondeur de gorge 280 mm

Vitesse de broche (12) 75 - 3200 rpm

Nez de broche MK 4

Course du fourreau 120 mm

Avance du fourreau (3) 0, 10 / 0, 18 / 0, 26 mm/U

Dimensions de table 730 x 210 mm

Dimensions des rainures en T 14 mm

Distance max. broche / table 635 mm

Distance max. broche / embase 1075 mm

Courses (x / y) 505 / 195 mm

Tête de fraisage pivotante -60° à +60°

Réglage en hauteur de la tête de fraisage 265 mm

Diamètre de colonne 115 mm

Surface de travail de l'embase 372 x 362 mm

Puissance utile S1 100% 1, 1 / 1, 5 kW (400 V)

Puissance absorbée S6 40% 1, 5 / 2, 2 kW (400 V)

Dimensions de la machine (l x P x H) 1070 x 770 x 2060 mm

Poids env. 336 kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT

FICHE TECHNIQUE

www.outilbox.fr Page 3 04 94 91 51 31



FICHE TECHNIQUE

www.outilbox.fr Page 4 04 94 91 51 31


