
PERCEUSE-FRAISEUSE M4P MD 45

La perceuse-fraiseuse de précision MD 45 convient parfaitement aux

opérations de perçage, fraisage et fraisurage. Grâce à sa tête d’engrenage

pivotante et rotative, cette machine est polyvalente pour une utilisation en

atelier de réparation, en atelier mécanique et en centre de formation.

Applications polyvalentes telles que perçage, fraisage, taraudage, etc. Socle

de machine usiné pour la fixation de pièces particulièrement hautes. Moteur à 2

vitesses avec 12 vitesses sélectionnables. Dispositif de rotation droite-gauche

pour le taraudage. Changement de vitesse simple et rapide par sélecteur de

vitesses. Tête d’engrenage pivotant à 180°, rotation à 360° et réglable en

hauteur. Grande concentricité grâce à des engrenages rectifiés fonctionnant en

bain d’huile. Réglage du fourreau par levier, réglage fin par volant.
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Capacité de perçage dans l'acier 32 mm

Capacité de perçage dans la fonte 40 mm

Diamètre max. de fraise à surfacer 80 mm

Profondeur de gorge 280 mm

Vitesse de broche (12) 75 - 3200 rpm

Nez de broche MK 4

Course du fourreau 125 mm

Dimensions de table 600 x 190 mm

Dimensions des rainures en T 12 mm

Distance max. broche / table 635 mm

Distance max. broche / embase 1180 mm

Courses (x/y) 385 / 240 mm

Tête de fraisage pivotante -90° à +90°

Réglage en hauteur de la tête de fraisage 260 mm

Diamètre de colonne 115 mm

Surface de travail de l'embase 415 x 375 mm

Puissance utile S1 100% 1, 1 / 1, 5 kW ( 400 V)

Puissance absorbée S6 40% 1, 5 / 2, 2 KW (400 V)

Dimensions de la machine (l x P x H) 930 x 660 x 2060 mm

Poids env. 310 kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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