
TOUR UNIVERSEL M4P TL 560 X 1500 D

Le tour de production TL 560 x 1500 D inclut déjà, dans son équipement de

base, tous les accessoires importants, rendant cette machine universellement

applicable. Ce modèle a été conçu pour la production économique de pièces

unitaires et de petites séries. Vitesse rapide de série dans les sens longitudinal

et transversal pour réduire les temps improductifs. Une saignée amovible

permet l’usinage de pièces de grand diamètre. Le banc de machine, coulé d’une

seule pièce, est extrêmement résistant à la torsion et peu vibrant, ce qui remplit

ainsi une condition essentielle pour un tournage précis. Applications

polyvalentes en construction mécanique générale, production, fabrication de

pièces unitaires, etc. Le réglage de la vitesse et de l’avance est de conception

simple, souple et précisément commutable. Palier de broche principale

moderne à roulements à contact oblique de conception précise. Contre-pointe

à graduation fine, réglable pour le tournage conique. Lubrification centralisée

pour le chariot.
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Entrepointes 1500 mm

Hauteur de pointes 280 mm

Diamètre admis au-dessus du bâti 560 mm

Diamètre admis au-dessus de la saignée 785 mm

Diamètre admis au-dessus du chariot transversal 350 mm

Largeur du bâti 350 mm

Alésage de broche 105 mm

Nez de broche DIN 55029, D1 - 8

Plage de vitesse (12) 25 - 1500 rpm

Plage d'avance longitudinale (50) 0, 112 - 3, 113 mm/U

Plage d'avance transversale (50) 0, 038 - 1, 065 mm/U

Filetages métriques (47) 0, 2 - 14 mm

Filetages impériaux (60) 2 - 112 Gg/1“

Diamètre du fourreau 75 mm

Course du fourreau 185 mm

Cône du fourreau MK 5

Puissance moteur 7, 5 kW (10, 0 hp)

Dimensions de la machine (L x l x H) 2840 x 1170 x 1560 mm

Poids env. 2400 kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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