
TOUR UNIVERSEL M4P TL 460 X 1500 D

Le tour universel TL 460 x 1000 D séduit par sa construction stable et sa facilité

d’utilisation. Même l’équipement de base inclut tous les accessoires importants

(affichage numérique 3 axes, lunettes, lampe de machine LED, dispositifs de

sécurité conformes à la norme CE, etc.), ce qui rend cette machine idéale pour

les écoles techniques, ateliers de réparation et ateliers de formation. Le banc de

machine, coulé d’une seule pièce, est extrêmement résistant à la torsion et peu

vibrant, ce qui remplit une condition essentielle pour un tournage précis. Le

réglage de la vitesse et de l’avance est de conception simple, souple et

précisément commutable. Palier de broche principale moderne à roulements à

contact oblique de conception précise. Engrenages et arbres trempés et

rectifiés, également dans la boîte d’avance. Commutation centrale et pratique

des avances et filetages avec vis-mère et barre d’avance. Les engrenages sont

surdimensionnés, trempés et rectifiés avec précision. Palier de broche

principale moderne à roulements à contact oblique de conception précise. Les

engrenages sont surdimensionnés, trempés et rectifiés avec précision.
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Entrepointes 1500 mm

Hauteur de pointes 230 mm

Diamètre admis au-dessus du bâti 460 mm

Diamètre admis au-dessus de la saignée 690 mm

Diamètre admis au-dessus du chariot transversal 270 mm

Largeur du bâti 300 mm

Alésage de broche 80 mm

Nez de broche DIN 55029, D1-8

Plage de vitesse (12) 25 - 1700 rpm

Plage d'avance longitudinale (42) 0, 031 - 1, 7 mm/U

Plage d'avance transversale (42) 0, 014 - 0, 784 mm/U

Filetages métriques (41) 0, 1 - 14 mm

Filetages impériaux (60) 2 - 112 Gg/1“

Diamètre du fourreau 60 mm

Course du fourreau 130 mm

Cône du fourreau MK 4

Puissance moteur 5, 5 kW (7, 5 hp)

Dimensions de la machine (l x P x H) 2800 x 1080 x 1530 mm

Poids env. 2025 kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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